Abfallkthler CHROMOfair

Abfallkiihler fiir einen 120 Liter Mill-Behéalter,
steckerfertig

Abmessungen

Lange: 1020 mm
Tiefe: 720 mm
Hohe 1060 mm
Ausfiihrung

Der gesamte Innen- und AulRenkorpus ist komplett aus Edel-
stahl 1.4016, ebenso die Tiren, sowie das angebaute Ma-
schinenfach. Die Sichtseiten sind matt geschliffen, Korn 220.
Klappbare Einfulléffnung, Gerat fertig montiert.

Eigenkihlung

Kihlmaschine, steckerfertig, im rechts angeordneten
Maschinenfach untergebracht. Mit eingeschdumtem
Verdampfersystem in der Edelstahlriickwand. Mit
Umluftkthlung,

automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.
Elektronische Regelung mit Digitalanzeige inkl. integrierter
RS 485 Schnittstelle, HACCP-gerecht.

Isolierung
50mm FCKW-frei hochdruckgeschaumt.

Flugeltiren

Die Flugeltur ist doppelwandig, komplett aus Edelstahl
1.4016, FCKW-frei hochdruckgeschaumt, mit integrierter
Griffleiste und gepref3tem Umschlag. Die Scharniere sind
wartungsfrei. Die Hohlkammer - Magnetdichtung ist gesteckt
und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Bruttoinhalt: 340 Liter

Temperaturbereich: +2°C bis +12°C

Isolation: 50 mm FCKW-frei

Kalteleistung: 380 Watt -15°C VT

AnschluBwert: 440 W/ 230V

Kaltemittel: R 134 a

Gewicht brutto/netto: 120 kg / 110 kg

Klimaklasse: T Umgebungstemperatur +43 Grad C
Fabrikat

Hersteller: CHROMOnorm Produktlinie CHROMOfair

Type: AAKMO011200



